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Charakteristik des Produkts 
ALSON NAM ist eine wässrige Lösung aus Natrium-Alkylbenzolsulfonat mit sich verflüssigenden 
Additiven. 
 
Verwendung 
ALSON NAM ein Benetzungs-, Wasch- und Kochmittel, geeignet als Rohstoff für die Herstellung von 
kommunalen Reinigungsmitteln und als Industrieprodukt für die Bau-Primärproduktion. 

 

Eigenschaften des Produkts 
ALSON NAM ist eine hellgelbe , leicht trübe Flüssigkeit. Beständig in einem sauren und alkalischen 
Milieu. Es schäumt in mittlerer Intensität. 
 
ALSON NAM muss folgenden Qualitätsmerkmalen entsprechen: 
 

Qualitätsmerkmal 
 

Wert Bestimmungsmethode 

Inhalt der Trockenmasse in %  33 bis 37 PN-ZM 049/2001 

Inhalt aktiver Substanzen in % 
  

22 bis 26 ČSN ISO 2271 

Molekulargewicht in g.mol-1 348  

pH 3 % wässriger Lösung 6,8 bis 8,2 PN-ZM 049/2001 

pH 3 % wässriger Lösung rein PN-ZM 049/2001 

 
Verarbeitung des Produkts 
 
1. Textilindustrie 
1.1. Waschen und Vorwaschen von allen Arten von Fasern: 1 bis 3 g/l, optimale Temperatur über 
60°C. 
1.2. Druckloser Kochprozess von Zellulose- und Mischmaterialien: 1 % des Materialgewichts, am 
besten   
      in alkalischem Milieu 
1.3. Einweichen und Reinigen von Waren beim Färben mit Anionen- oder Dispersionsfärbemitteln: 0,5 
bis 1 g/l 
1.4. Seifenbehandlungen von Bottich-, Schwefel- und reaktiven Färbungen und Drucken: 0,5 bis 2 g/l 
 
Wegen seiner hervorragenden Reinigungs- und Antiwiederablagerungsfähigkeit , insbesondere bei 
höheren Temperaturen oder  
in einem alkalischen Milieu ist ALSON NAM die geeignete aktive Substanz zum Ansetzen von 
Entfettungs-, Wasch-  
und Reinigungsmitteln. 
 
Beispiele für Rezepturen: 
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Reiniger für abwaschbare Oberflächen       
         
ALSON NAM 35 Gewichtseinheiten 
Alvol AKD  3 Gewichtseinheiten 
Natriumhexametaphosphat  5 Gewichtseinheiten 
Isopropylalkohol, Ethylalkohol 4 Gewichtseinheiten 
Wasser, Parfum, Konservierung 100 Gewichtseinheiten 
 
 
 
Mildes, flüssiges Reinigungsmittel        
            
ALSON NAM 34,0 Gewichtseinheiten 
Slovasol 2510 5,0 Gewichtseinheiten 
Alvol AKD  5,0 Gewichtseinheiten 
Syntron B  1,5 Gewichtseinheiten 
ALTARAN PT  5,0 Gewichtseinheiten 
Wasser, Parfum, Konservierung bis zu 100 Gewichtseinheiten 
 
3. Bergbau 
Benetzungsmittel für Spülflüssigkeiten in Vertiefungen. Die empfohlene Konzentration beträgt 1 bis 5 
g/l mit mineralischen Zusätzen von Komplexbildnern (zum Beispiel Natriumhexametaphosphat, 
Natriumpyrophosphat). 
 
4. Bauwesen 
ALSON NAM lässt sich sehr gut in der Herstellung von Porenbeton und Leichtbau-Dämmstoffen 
verwenden. Es hat sich das Hinzufügen von 0,3 bis 1 % des Zementgewichts in das Mischwasser 
bewährt. 
 
5. Andere Bereiche 
Reinigung und Benetzung fester Oberflächen aus verschiedenen Materialien und die Entfernung von 
Verschmutzungen,  beispielsweise in der Glas- , Maschinenbau-, Lebensmittel-, Transport-, 
chemischen Industrie und so weiter. 
Dosierung 1 bis 10 g/l 
Die Reinigungswirkung kann durch die Zugabe von Alkali in einer Menge von 1-5 g / l verstärkt 
werden. 
 
Verpackung, Lagerung 
ALSON NAM wird in PE-Fässern mit 200 Liter Inhalt oder in anderen, zuvor vereinbarten 
Verpackungen geliefert. In verschlossener Verpackung und vor direkten Witterungseinflüssen 
geschützt lagern. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt +5 bis +30 °C. Darf nicht unter 
Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen gelagert werden. 
Die Lagerung bei Temperaturen unter 0 °C hat keinen negativen Einfluss auf die 
Anwendungseigenschaften des Produkts. In diesem Fall werden vor der Verwendung eine Erwärmung 
auf eine Temperatur von etwa 25°C bis 40°C und eine anschließende Homogenisierung empfohlen. 
 

Transport 
ALSON NAM wird durch abgedeckte Beförderungsmittel transportiert. Das Mittel unterliegt nicht den 
Vorschriften ADR/RID. 
 
Garantiefrist 
Falls das Produkt laut den oben angeführten Bedingungen transportiert und gelagert wird, beträgt die 
Garantiefrist 6 Monate ab seiner Auslieferung.  
 
Anmerkung 
Die Angaben über die Eigenschaften des Produkts und seine Verarbeitung wurden aus 
Labormessungen und Anwendungsprüfungen ermittelt. Dieses technische Datenblatt dient nur als 
rechtlich unverbindliche Information, die Verarbeitung des Produkts muss den konkreten 
Nutzungsbedingungen angepasst werden. 
 


